LV Text Kälberer Heizelement für Hohlböden


Menge	Einheit	Text	                    	EP   	     
	  	
	   Stück	Kälberer Heiz-/ Kühlelement bestehend aus einem
formgeprägten Aluminium Wärmeleitblech 0,5 mm mit 
seitlichen Abkantungen zur Versteifung.
In das Wärmeleitblech ist ein 16 mm Verbundrohrmäander 
so eingeklipst, das es nach dem Schließen des Bodens 
direkt an der Bodenplatte anliegt.
Das Heiz-/Kühlelement ist mit einer 25 mm EPS  Isolierung 
zu einer montagefertigen und formstabilen Einheit verklebt.

Die Abmessung des Elementes ist ca. 2300mm x 480 mm 
Das Element wird auf zwei Haltetraversen aufgelegt, die in 
 			die Metallstützen eingehängt werden. Das Element versorgt 
eine Bodenfläche von 1,44 m², der aktive Anteil beträgt 75 %.
Alle Leistungsangaben beziehen sich auf die aktivierte Fläche.
Im Lieferumfang  sind je Element zwei Haltetraversen  
für einen Stützenabstand von 600 mm zum einhängen in die 
höhenverstellbaren Stahlstützen enthalten. 

Die belegte Bodenfläche beträgt etwa     _____   m² 

Typ:  UW1 - P – 25 – 480 / 2000
VL / RL   (heizen)                                                  [°C]
Heizleistung *                                                      W / m²
* die Heizleistung gilt bei einem Teppichbelag mit 5 mm stärke



	   Stück	Montage der Kälberer Heiz-/Kühlelemente inkl. 
hydraulischer Anbindung.Einschließlich aller erforderlichen 
Verteilleitungen, Isolierung und Verteilern bis Raumkante.
Füllen, auf Dichtheit prüfen, hydraulisch einregulieren 
Inklusive aller Materialien bis zur Raumkante zur Erstellung 
einer funktionsfertigen Anlage. Ohne Regelung

Erstellung von Revisionsunterlagen 

Die Verbindung der einzelnen Elemente erfolgt in 
Reihenschaltung mit einem lichten Rohrdurchmesser
von min. 12mm.
Die Entlüftung erfolgt zwangsweise durch spülen.
Je Kreis sind differenzdruckunabhängige Regulierorgane 
erforderlich.
