LV Text Kälberer ADF Induktionsgerät

Menge	Einheit	Text		      EP

	Stück	Kälberer Aktiver Deckenfries ADF		    
bestehend aus einem hochwertigen Metallgehäuse aus
verzinktem Stahlblech und integrierter Primärluftlanze mit
hochwertigen, akustisch optimierten Primärluftdüsen.
Das Gehäuse ist in RAL 9016 pulverbeschichtet, andere 
Farben sind möglich.
Das Kälberer ADF Induktionsgerät eignet sich für Einzel- und 
Reihenmontage in aktiven und inaktiven Elementen.
Die Primärluft, wird so in die Mischkammer des Induktionsgerätes 
eingeblasen, dass Sekundärluft an der Fassade eingesaugt und 
durch einen integrierten Hochleistungswärmetauscher geleitet 
wird. Durch den horizontalen Auslass in ansprechender Optik, 
wird die Zuluft, impulsarm entlang der Decke in den Raum 
eingebracht. Der Boden des Gerätes ist perforiert und mit einem 
schwarzen Akustikvlies hinterlegt. Der Boden ist mit Kupferrohren 
aktiviert, die in großflächige Wärmeleitbleche eingepresst sind. 
Die aktivierte Unterseite gibt im Heizfall die Wärme durch Strahlung 
an die Fassade ab. Die aktivierte Fläche ist mit dem Hochleistungswärmetauscher werkseitig in Reihe geschaltet.

TYP:  ADF – 900 / 1200

Breite des Gerätes:       900 mm
Länge des Gerätes:     1200 mm
Höhe des Gerätes:        200 mm (entspricht der Montagehöhe)

Technische Daten:
Primärzuluft je Gerät:                     	m³ / h
Primärlufttemperatur             	°C (kühlen)
Kaltwasser: (VL / RL)             	°C
Stutzenzahl je Segel:             	1 Stück / 80 mm
Gesamt Kühlleistung:             	W
Primärlufttemperatur             	°C (heizen)
Warmwasser: (VL / RL)          	°C 
		Gesamt Heizleistung:             	W


	Stück	Kälberer Montagewinkel für Aktiver Deckenfries ADF		    
aus verzinktem Stahlblech zum anschrauben an die Rohdecke und zum Einhängen des ADF Gerätes und der Abhängseile

	Stück	Kälberer Abschlussblende für Aktiver Deckenfries ADF		    
aus verzinktem Stahlblech zum einhängen in die Seitenteile des ADF Gerätes pulverbeschichtet in RAL 9016 pulverbeschichtet, andere 
Farben sind möglich.

	Stück	Kälberer Schattenfugenprofil für Aktiver Deckenfries ADF		    
aus verzinktem Stahlblech zum anschrauben zwischen den Geräten
bei Bandmontage. Die Oberfläche ist in RAL 9016 pulverbeschichtet, 
andere Farben sind möglich.

	Stück	Kälberer Abhängseil für Aktiver Deckenfries ADF		
		Zum Abhängen des Gerätes an den Montagewinkeln		    
Menge	Einheit	Text		      EP

	Stück	Kälberer Anschlussschlauch
		aus Spezialkunststoff mit Edelstahlumflechtung.
		Die Enden sind wahlweise mit Steckverbinder oder 
		Gewindeanschluss. 
		Länge bis 1000 mm (Länge angeben)
