LV Text Kälberer Multisegel

Menge	Einheit	Text	                    	EP   	     
	  	
	Stück		Kälberer Multisegel
aktiver oder passiver Hochleistungskühlbalken in kompakter 
Bauform. Wahlweise mit integrierter Zuluftführung. Mit jedem 
Deckensystem kombinierbar.  Geeignet für Einzel- und 
Reihenmontage in aktiven und inaktiven Elementen

Ausführung 1 als passiver Kühlbalken mit Strahlungsfläche

Das Kälberer Multisegel besteht aus einem pulverbeschichtetem
Metallgehäuse, Farbe nach Wahl des Kunden, mit einem
Hochleistungswärmetauscher und einer thermisch getrennten
Heiz-/Kühlfläche. Der Wärmetauscher und die Heiz-Kühlfläche
ist werkseitig in Reihe geschaltet. Die im Wärmetauscher gekühlte
Luft sinkt sehr langsam durch die Luftauslassgitter in den
Raum. Der Wasserseitige Anschluss ist ein 1/2" Innengewinde.
Der Wasseranschluss ist wahlweise rechts oder links.
Die Abhängung erfolgt über Gewindeabhänger, die in das 
Gehäuseeingehängt werden. 
Die Abhänger sind jederzeit ohne Werkzeug wieder lösbar. 
Nicht im Lieferumfang
Pro Multisegel sind vier Befestigungspunkte an der Rohdecke
erforderlich.
Die Breite des Multisegels beträgt 615 mm
passend für eine 625 x 625 mm Kassettendecke.
Beim  Einbau in geschlossene Decken sind 
Rückströmöffnungen in der Decke vorzusehen
Der Einbau in geschlossene Gipskartondecken erfolgt
mit einem Montagerahmen. Das Multisegel wird 
ohne zusätzlichen Werkzeugeinsatz in den
Montagerahmen eingehängt. (nicht im Preis enthalten)
                
Typ: MS-A-615/1240

Breite des Multisegels:    615 mm
Länge des Multisegels:  1240 mm
Höhe des Multisegels:     180 mm 
Abhänghöhe:                     300 mm (bis UK Multisegel)
 
Technische Daten:
Kaltwasser: (VL/RL)             				°C
Heizwasser (VL/RL)              				°C
Gesamt Kühlleistung:           				W
Heizleistung:                          				W












Menge	Einheit	Text	                    	EP   	     

	Stück		Kälberer Multisegel
aktiver oder passiver Hochleistungskühlbalken in kompakter 
Bauform. Wahlweise mit integrierter Zuluftführung. Mit jedem 
Deckensystem kombinierbar.  Geeignet für Einzel- und 
Reihenmontage in aktiven und inaktiven Elementen

Ausführung 2 als akiver Kühlbalken mit Strahlungsfläche
beidseitig ausblasend

Das Kälberer Multisegel besteht aus einem pulverbeschichtetem
Metallgehäuse, Farbe nach Wahl des Kunden, mit einem
Hochleistungswärmetauscher und einer thermisch getrennten
Heiz-/Kühlfläche. Der Wärmetauscher und die Heiz-Kühlfläche
ist werkseitig in Reihe geschaltet.Die integrierten Luftleitbleche 
leiten den Luftstrahl geräuscharm durch die Luftauslassgitter. 
Der Primärluft-Anschlussstutzen hat einen   Durchmesser von 
80 mm. Der Wasserseitige Anschluss ist ein 15 mm Kupferrohr.
Der Wasseranschluss und der Luftanschluss ist auf der gleichen
Seite wahlweise rechts oder links. Die Abhängung erfolgt
über Gewindeabhänger, die in das Gehäuseeingehängt werden. 
Die Abhänger sind jederzeit ohne Werkzeug wieder lösbar. 
Nicht im Lieferumfang
Pro Multisegel sind vier Befestigungspunkte an der Rohdecke
erforderlich.
Die Breite des Multisegels beträgt 615 mm
passend für eine 625 x 625 mm Kassettendecke.
Bei abgeschalteter Lüftungsanlage leistet das Multisegel
je nach Auslegung etwa 20 - 30% der Kühlleistung
mit freier Konvektion.
Beim  Einbau in geschlossene Decken sind Rückströmöffnungen 
vorzusehen Der Einbau in geschlossene Gipskartondecken
erfolgt mit einem Montagerahmen. Das Multisegel wird 
ohne zusätzlichen Werkzeugeinsatz in den
Montagerahmen eingehängt. (nicht im Preis enthalten)
                
Typ: MS-ABF-615/1240

Breite des Multisegels:    615 mm
Länge des Multisegels:  1240 mm
Höhe des Multisegels:     180 mm 
Abhänghöhe:                     300 mm (bis UK Multisegel)
			 
Technische Daten:
Primärzuluft je lfm                 				m³/h
Primärlufttemperatur:           				°C (kühlen)
Primärlufttemperatur:           				°C (heizen)
Kaltwasser: (VL/RL)             				°C
Heizwasser (VL/RL)              				°C
Stutzenzahl je Segel:             				1 Stück / 80 mm
Gesamt Kühlleistung:           				W
Heizleistung:                          				W








Menge	Einheit	Text	                    	EP   	     


Stück		Kälberer Multisegel
aktiver oder passiver Hochleistungskühlbalken in kompakter 
Bauform. Wahlweise mit integrierter Zuluftführung. Mit jedem 
Deckensystem kombinierbar.  Geeignet für Einzel- und 
Reihenmontage in aktiven und inaktiven Elementen

Ausführung 3 als akiver Kühlbalken mit Strahlungsfläche
einseitig ausblasend

Das Kälberer Multisegel besteht aus einem pulverbeschichtetem
Metallgehäuse, Farbe nach Wahl des Kunden, mit einem
Hochleistungswärmetauscher und einer thermisch getrennten
Heiz-/Kühlfläche. Der Wärmetauscher und die Heiz-Kühlfläche
ist werkseitig in Reihe geschaltet.Die integrierten Luftleitbleche 
leiten den Luftstrahl geräuscharm durch die Luftauslassgitter. 
Der Primärluft-Anschlussstutzen hat einen   Durchmesser von 
80 mm. Der Wasserseitige Anschluss ist ein 1/2" Innengewinde
Der Wasseranschluss und der Luftanschluss ist auf der gleichen
Seite wahlweise rechts oder links. Die Abhängung erfolgt
über Gewindeabhänger, die in das Gehäuseeingehängt werden. 
Die Abhänger sind jederzeit ohne Werkzeug wieder lösbar. 
Nicht im Lieferumfang
Pro Multisegel sind vier Befestigungspunkte an der Rohdecke
erforderlich.
Die Breite des Multisegels beträgt 615 mm
passend für eine 625 x 625 mm Kassettendecke.
Die Sekundärluft wird im Raum an der Unterseite des Multisegels
angesaugt und entgegengesetzt, impulsarm wieder ausgeblasen.
Der Einbau in geschlossene Gipskartondecken erfolgt
mit einem Montagerahmen. Das Multisegel wird 
ohne zusätzlichen Werkzeugeinsatz in den
Montagerahmen eingehängt. (nicht im Preis enthalten)
                
Typ: MS-AEF-615/1240
Breite des Multisegels:    615 mm
Länge des Multisegels:  1240 mm
Höhe des Multisegels:     180 mm 
Abhänghöhe:                     300 mm (bis UK Multisegel)
 
Technische Daten:
Primärzuluft je lfm                 				m³/h
Primärlufttemperatur:           				°C (kühlen)
Primärlufttemperatur:           				°C (heizen)
Kaltwasser: (VL/RL)             				°C
Heizwasser (VL/RL)              				°C
Stutzenzahl je Segel:             				1 Stück /  80 mm
Gesamt Kühlleistung:           				W
Heizleistung:                          				W








Menge	Einheit	Text	                    	EP   	     


Stück		Kälberer Multisegel
aktiver oder passiver Hochleistungskühlbalken in kompakter 
Bauform. Wahlweise mit integrierter Zuluftführung. Mit jedem 
Deckensystem kombinierbar.  Geeignet für Einzel- und 
Reihenmontage in aktiven und inaktiven Elementen

Ausführung 4 als Deckenventilatorkonvektor im Umluftbetrieb 
für 2- Leitersysteme. Die Regelung erfolgt wasserseitige 
durch Ventile.

Die Raumluft wird ohne Umleitung durch den Deckenhohlraum 
in das Gerät eingesaugt, gekühlt und wieder ausgeblasen.
Das Kälberer Multisegel besteht aus einem pulverbeschichtetem
Metallgehäuse, Farbe nach Wahl des Kunden, mit einem
Hochleistungswärmetauscher und einer thermisch getrennten
Heiz-/Kühlfläche. Der Wärmetauscher und die Heiz-Kühlfläche
ist werkseitig in Reihe geschaltet.Die integrierten Luftleitbleche 
leiten den Luftstrahl geräuscharm durch die Luftauslasslamellen.
Die Luftförderung erfolgt über einen geräuscharmen Querstrom-
ventilator mit stabiler Kennlinie.
Der Wasseranschluss ist wahlweise rechts oder links.
Die Abhängung erfolgt über Gewindeabhänger,
die in das Gehäuse eingehängt werden (nicht im Lieferumfang)
Pro Multisegel sind vier Befestigungspunkte an der Rohdecke 
erforderlich. 
Die Breite des Multisegels beträgt 615 mm, die Länge 1240 mm
passend für zwei Felder einer  625 x 625 mm Kassettendecke.
Der Einbau in geschlossene Gipskartondecken erfolgt
mit einem Montagerahmen. Das Multisegel wird 
ohne zusätzlichen Werkzeugeinsatz in den
Montagerahmen eingehängt. (nicht im Preis enthalten)
Abmessung des Multisegels:    1240 x 615 x 220 mm (LxBxH)
Abhänghöhe:                                300 mm (bis UK Multisegel)
 
Typ: MS-A-Q-615/1240

Technische Daten:
Nennspannung Ventilator                                         	       	24 Volt
Kaltwasser: (VL/RL)                                                                 	°C
Gesamt Kühlleistung:                                                    		W
Raumlufttemperatur im Aufentaltsbereich                                 	°C
Warmwasser: (VL/RL)                                                              	°C
Gesamt Heizleistung:                                                    		W

Die Ausführung als Ventilatorkonvektor hat einen integrierten
24 V EC Querstromventilator. Das Eingangssignal zur 
Drehzahlregelung ist von 0-10 V regelbar.
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   Stück          Einbaurahmen für Multisegel		       
		zum Einbau in geschlossene GK Decken aus pulverbeschichtetem 
		verzinktem Stahlblech, RAL 9016, andere RAL Farben sind möglich.

		Abmessung, L x B x H 1280 x 670 x 50 mm
 

	Stück	Kälberer Systemabhänger mit Federverriegelung 	     
bestehend aus einem 6 mm Gewindestab mit Federelement
zum Einhängen an alle Kälberer Komponenten.
Zum Einjustieren ist der Systemabhänger höhenverstellbar.
Länge bis 1000 mm

 
	Stück	Kälberer Anschlussschlauch 	     
bestehend aus einem EPDM Schlauch mit Edelstahlmantel.
Die Anschlüsse sind wahlweise als Steckverbinder oder als 
Gewindeanschluss. Länge bis 1000 mm

