Kälberer Heiz- Kühldeckensystem
für geschlossene, glatte oder gelochte Gipskartondecken
Menge	Einheit	Text			EP netto   
	m²	Heiz- Kühldeckensystem für fugenlose geschlossene 	      				    	Gipskartondecken (bauseits).  Die Elemente bestehen aus einem 
			formgeprägten Aluminium Wärmeleitblech mit auf der
			Rückseite befestigten Auflagebügel zum auflegen auf die 
			bauseits zu erstellende Unterkonstruktion.  In das 
			Wärmeleitblech ist ein  Kupferrohrmäander aus 12 mm 
			Kupferrohr eingeklipst. Zur Vermeidung von Rissen in der 
			Deckenuntersicht werden die Kälberer Elemente 
			mechanisch entkoppelt eingebaut. Somit können sich die Elemente 
			auch nach dem beplanken der Decke spannungsfrei ausdehnen. 
			Die GK Platten dürfen nicht mit den Wärmeleitprofilen 
			verschraubt werden. Die Elemente sind in Lamellenform und daher 
			für glatte und akustisch perforierte Decken geeignet. 
			
			Die Montage in der Elemente erfolgt nach der Erstellung der UK
			durch den Trockenbauer. Die Verbindung der einzelnen
			Elemente sowie das Anschließen der einzelnen Gruppen erfolgt
			bauseits durch löten oder pressen. Die Beplankung erfolgt mit einer 
			fugenlosen GK Platte durch den Trockenbauer (bauseits)
			Der lichte Profilabstand in der Decken UK muß bei glatten 
			Decken 340 mm und bei gelochten Decken 270 mm betragen.
			Vor dem beplanken der Decke ist das System auf Dichtheit
			zu prüfen
			Belegungsdichte: maximal

			Typ:  DEHKE -1 - AL - CU-  Länge 500 bis 2200 mm
			VL / RL   (kühlen)                                                                [°C]
			Kühlleistung                                                                   W/ m² 
			Empfundene Raumtemperatur                                        ° C
			VL / RL   (heizen)                                                                 [°C]
			Heizleistung                                                                    W/ m² 
			Empfundene Raumtemperatur                                        ° C
			
			Die Leistungsangaben beziehen sich auf die aktive Fläche
			Die Preisangaben beziehen sich auf die Bruttodeckenfläche
			Im Auftragsfall erhalten Sie einen auf die Unterkonstruktion
			abgestimmten Belegungsplan mit Einteilung der Gruppen.

	m²	Verbinden der einzelnen Heiz- Kühlelemente zu Gruppen				
		mit maximal 30.000 Pa Druckverlust ohne Einbauteile 
		einschließlich aller erforderlichen Verbindungsleitungen ab 
		den Verteilern. Füllen, auf Dichtheit prüfen, hydraulisch 
		einregulieren inklusive aller Materialien zur Erstellung 
		einer funktionsfertigen Anlage. Ohne Regelung
		Die Verbindung der Heiz- Kühlelemente erfolgt in 
		Reihenschaltung oder Tichelmannschaltung.
