LV Text Kälberer Variantensegel

Menge	Einheit	Text	                    	EP   	     
	  	
	Stück		Kälberer Variantensegel als abgehängtes Deckensegel 
aus 1 mm elo. verz. Stahlblech. Die Oberfläche ist  wahlweise 
glatt oder perforiert und pulverbeschichtet nach Wahl des 
Auftraggebers.  Bei gelochter Ausführung ist der Rand 
ohne Lochung und die Innenseite des Variantensegels mit 
einem Akustikvlies belegt. Die Segelfläche ist auf der 
Innenseite mit werkseitig eingeklebten Heiz- Kühlregistern 
belegt. Die Heiz-Kühlregister bestehen aus 12 mm Kupferrohren, 
die in Aluminium Wärmeleitlamellen eingepresst sind.
Die Verklebung des Registers erfolgt so, dass sich das Register
auch nach dem einkleben noch ungehindert ausdehnen kann.

Optional können im Segel zur Erhöhung der Kühlleistung 
schwarz matt pulverbeschichtete Konvektionslamellen integriert 
werden, die werkseitig mit der Heiz - Kühlfläche in Reihe verrohrt 
sind. 

Die Abhängung des Segels erfolgt bis 2000 mm Länge über 4 
und bis 2800 mm Länge über 6 Befestigungspunkte von der 
Rohdecke. Die Variantensegel können wahlweise in
Einzelmontage oder in Reihenmontage abgehängt werden.
Bei Reihenmontage werden die Segel mit einem Winkelsystem
auf der Rückseite der Platten verspannt.

Ausführung: 

Baugröße:
Breite:   	 		 	mm
Länge:					mm
Höhe					mm
Abhänghöhe bis Unterkante Segel:	mm

Technische Daten:
Kaltwasser (VL/RL/RT)                	°C
Heizwasser (VL/RL/RT)			°C
Kühlleistung:            			W
Heizleistung:    				W
Druckverlust:                          		Pa

	Stück		Kälberer Systemabhänger mit Federverriegelung			
bestehend aus einem 6 mm Gewindestab mit Federelement
zum Einhängen an alle Kälberer Komponenten.
Zum Einjustieren ist der Systemabhänger höhenverstellbar.
Länge bis 1000 mm

optional
	Stück		Systemabhänger aus Edelstahlseilen Durchmesser 2 mm		
als Komplettsystem inkl. Befestigung an der Rohdecke
vorkonfektioniert auf die gewünschte Abhänghöhe.

	Stück		Kälberer Anschlussschlauch					          
bestehend aus einem EPDM Schlauch mit Edelstahlmantel. 
Die Anschlüsse sind wahlweise als Steckverbinder oder als
Gewindeanschluss. Länge bis 1000 mm
