Kälberer cupronova®-Unterwandheizkörper
Menge	Einheit	Text			EP brutto  
	Stück	cupronova®-Unterwandheizkörper bestehend aus 	    		
		einem formgeprägten Aluminium Leitblech 0,5 mm mit
		seitlichen Abkantungen zur Aufnahme der Befestigungssätze
		bei Ständerwand Montage oder zur Aufnahme der Montage-
		leisten bei Massivwandmontage. In das Wärmeleitblech ist 
		ein  Kupferrohrmäander eingeklipst. Die Anschlüsse sind 
		wahlweise 15 mm Kupfer Installationsrohr oder Pressverbinder 
		16 x 2 der Kontur TH. Auf der Rückseite ist der Unterwand- 
		heizkörper mit einer 25 mm EPS Isolierung beplankt. Der 
		cupronova®-Unterwandheizkörper kann wahlweise auf die 
		Massivwand oder in die Ständerwand montiert werden.
		
		Typ:  UW - 1 - P - 25 - 535 / 2330 - R6    oder
		Typ:  UW - 1 - P - 25 - 355 / 2330 – R4
		
		VL / RL / RT                                 	(°C)
		Heizleistung                          	W / Stück


	Satz	Anschlusskupplungen auf 15 mm Sanco Rohr

	Stück	cupronova® Befestigungssatz zur Montage der UWHK in
		eine Ständerwand, bestehend aus einer Quertraverse mit 
		seitlichen Abkantungen zum Eingreifen in den 
		Unterwandheizkörper. Die seitlich an der Quertraverse 
		eingeschobenen  Montageflanschen sind ausziehbar.

		Typ:  UW-1-BEFS 550 – 650 mm für R-6 oder
		Typ:  UW-1-BEFS 370 – 470 mm für R-4

	Stück	cupronova® Montageleiste zur Montage der UWHK auf
		Massivwände, bestehend aus einer in Heizkörperstärke isolierten 
		Leiste mit seitlichen Aufnahmen für den Unterwandheizkörper.
		Auf der Montageleite wird die Trockenbau Beplankung 
		angeschraubt. Ein direktes Verschrauben der Trockenbauplatten 
		mit der Unterwandheizkörper ist nicht zulässig, damit sich der 
		Unterwandheizkörper spannungsfrei ausdehnen kann.

		Typ:  UW-1-ML-P2-90/2000
		Je Unterwandheizkörper werden bei Einzelmontage zwei 
		Montageleisten benötigt. Bei Reihenmontage an einer Wand
		wird zwischen den Heizkörpern nur eine Montageleiste benötigt 

	Stück	Montage der cupronova® Unterwand Heizkörper inkl.
		hydraulischer Anbindung  der UWHK. ohne Regelung
		Die Verbindung der Unterwand Heizkörper erfolgt in 
		Reihenschaltung mit einem lichten Rohrdurchmesser
		von min. 13mm. Je Kreis werden maximal 7 UWHK in Reihe 
		angeschlossen. Bei gleich oder ähnlich großen Gruppen, 
		maximal 10 Stück. Die Entlüftung erfolgt zwangsweise 
		durch spülen. Je Kreis sind differenzdruckunabhängige 
		Regulierorgane erforderlich
