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   Zur Reinigung wird einfach die  Unterseite abgeklappt.

Das Kälberer Hygiene Klimagerät HKG ist als Induktionsgerät oder als 
Ventilatorkonvektor erhältlich und in den Abmessungen so abgestimmt, dass 
es auf zwei Felder einer 625 mm Rasterdecke passt. Zur Montage in 
Gipskartondecken wird das HKG in einen Einbaurahmen eingehängt, aus 
dem es ohne Werkzeug wieder herausgenommen werden kann. Daher kann 
das Gerät auch als Revisionsöffnung genutzt werden.
Die zur Reinigung abklappbare Unterseite ist mit einer Heiz- Kühlfläche 
aktiviert und versorgt den Raumnutzer mit angenehmer Strahlungswärme.

DAS KÄLBERER HYGIENE KLIMAGERÄT HKG
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OB ALS INDUKTIONSGERÄT - ODER ALS 
VENTILATORKONVEKTOR
...DAS HKG IST IMMER EINE GUTE WAHL

Auf einen Blick

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ausführung als Decken Induktionsgerät einseitig oder beidseitig ausblasend.

Ausführung als Ventilatorkonvektor. 

Zum Reinigen ist die Unterseite abklappbar.

Die Unterseite ist aktiviert und versorgt den Raum mit Strahlungswärme.

Das Gehäuse ist auf zwei Felder einer 625 mm Rasterdecke angepasst.

Der Einbau in Gipskartondecken erfolgt mit einem Einbaurahmen.

In Umluft Ausführung mit einem energiesparenden, von 0 bis 10 V regelbaren 
 EC Ventilator.

Das Kälberer Hygiene Klimagerät HKG eignet sich zum Heizen 
und Kühlen.
Die Kombination von impulsarmer Luftströmung mit angenehmer 
Strahlungswärme garantiert höchsten Komfort bei hoher Lei-
stungsabgabe.
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Abmessungen

L x B x H = 1.240 mm x 615 mm x 145 mm (Ausführung als Induktionsgerät)
L x B x H = 1.240 mm x 615 mm x 250 mm (Ausführung als Ventilatorkonvektor)

Hygiene Klimagerät HKG  
(Ausführung als Induktionsgerät)

Hygiene Klimagerät HKG  
(Ausführung als 
Ventilatorkonvektor)
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Einbauhöhen

Montagebilder

(Abstand Rohbaudecke bis Unterkante Fertigdecke)

HKG als Induktionsgerät / mit Einbaurahmen 300 mm
HKG als Induktionsgerät direkt abgehängt 300 mm 

HKG als Ventilatorkonvektor / mit Einbaurahmen 350 mm
HKG als Ventilatorkonvektor direkt abgehängt 270 mm

Der Einbau in GK Decken erfolgt mit  
einem Montagerahmen, der in Abstimm-
ung mit dem Trockenbauer mit der Unter-
konstruktion der GK Decke eingebaut wird.

Das Gerät kann wahlweise vor oder 
nach der Beplankung der Decke einge-
hängt werden.

Da das HKG jederzeit wieder ohne Werk-
zeug herausgenommen werden kann, 
empfiehlt sich ein flexibler Anschluss mit 
Panzerschläuchen.

Die Gipskartonplatten liegen auf dem 
umlaufenden 25 mm Auflageprofil des 
Einbaurahmens auf. Das HKG ist 
jederzeit ohne Werkzeug herausnehm-
bar. Die Verwendung von Sicherungs-
seilen wird empfohlen.
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Empfohlene Auslegung V 60 m³/h

 V =  Volumenstrom
ÄP =  Statischer Druck am Primärluftstutzen 
Qp =  Kühlleistung Primär (Frischluftanteil)
Qk =  Kühlleistung Sekundär (über Wärmetauscher)
Qh =  Heizleistung
Qh* =  Heizleistung bei 40°C Mittlere Vorlauftemperatur und 20°C Lufteintrittstemperatur

als Ventilatorkonvektor

Empfohlene Auslegung Drehzahlstufe 6 V

0-10 V =Drehzahlstufe bei Eingangssignal 0-10 V
V =Volumenstrom +/-10%
LpA =Schalldruckpegel
Qk =Kühlleistung
QH =Heizleistung
Ät =Temperaurdifferenz  zwischen Ansaugtemperatur und 

Wasservorlauf
wok =Nennwassermenge bei Kühlleistung
woh =Nennwassermenge bei Heizleistung
Pel =elektrische Leistungsaufnahme

als Induktionsgerät
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Abmessungen Baugröße 2

L x B x H = 1.865 mm x 615 mm x 145 mm 
(nur als Induktionsgerät, passend für 3 Felder einer 625 mm Rasterdecke T24)

Einbauhöhen   
(Abstand Rohbaudecke bis Unterkante Fertigdecke)  
 
HKG als Induktionsgerät / mit Einbaurahmen
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 HKG als Induktionsgerät direkt abgehängt
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Empfohlene Auslegung V= 90 m³/h
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Reinigung und Wartung

Die Reinigung und Wartung hat in regelmäßigen Intervallen 
durch geschultes Personal zu erfolgen. 
Um einen hygienisch einwandfreien Betrieb zu 
gewährleisten ist zwingend eine trockene Betriebsweise 
erforderlich. Das Entstehen von Kondensat muss daher 
regelungstechnisch überwacht und vermieden werden.

Alle 3 Monate ist das HKG Gerät auf Verschmutzung, 
Beschädigung, Korrosion und Dichtheit  zu überprüfen. 
Dazu kann im eingebauten Zustand die Unterseite der 
Geräte abgeklappt werden.
Die Schlösser der Klappe sind mit einem Sechskant mit 
einer 90° Drehung zu öffnen und wieder zu schließen.

                         

Alle 6 Monate ist eine erweiterte Überprüfung der 
Sekundärluft Wärmetauscher durchzuführen. Wenn eine 
Verschmutzung festgestellt wird, ist die Abdeckung des 
Gerätes abzuschrauben. Damit kann der Wärmetauscher 
von beiden Seiten gereinigt werden.
Ab 20 Geräte gleicher Ausführung, Einbausituation und 
Betriebsweise genügt eine stichprobenartige Inspektion. 
Sollte sich an mehr als einem Gerät ein kritischer Befund 
ergeben, sind alle Geräte zu kontrollieren und 
gegebenenfalls zu reinigen.

 

Bei Verwendung von Sekundärluftfiltern sind diese längstens 
in einem Intervall von 12 Monaten  auf Verschmutzung zu 
überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen.  
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LV-Text

Menge Einheit Text

Kälberer Hygiene Klimagerät HKG
Klimagerät mit aktivierter Bodenfläche und  integrierter  
Zuluftführung, einseitig oder beidseitig ausblasend. Das Gerät 
ist geeignet zum Einbau in abgehängte Decken, wahlweise als 
Induktionsgerät oder Ventilatorkonvektor.

Das Kälberer Hygiene Klimagerät HKG  besteht aus einem  
hochwertigem pulverbeschichtetem Metallgehäuse. Die 
Bodenfläche ist mit einer Heiz- Kühlfläche aktiviert. Die Heiz- 
Kühlfläche ist werkseitig mit einem integrierten Hoch-
leistungswärmetauscher in Reihe geschaltet und  ist zum 
Reinigen abklappbar. An der Unterseite des Gerätes wird die 
Sekundärluft über eine großflächige Einlassöffnung angesaugt. 
Zum Filtern der Sekundärluft kann eine Filtermatte eingelegt 
werden. Nach dem durchströmen des Wärmetauschers wird 
die Mischluft dem Raum impulsarm zugeführt. Die integrierten 
Luftleitbleche leiten den Luftstrahl geräuscharm in den Raum. 
Die Abmessung des Gerätes ist passend auf zwei Felder einer 
Kassettendecke 625 x 625 mm. Zum Einbau in geschlossene 
GK Decken wird das Gerät in einen Montagerahmen 
eingehängt, aus dem es ohne Werkzeug wieder ausgehängt 
werden kann. Die Abhängung erfolgt über die Kälberer 
Systemabhänger mit Federverriegelung, die in das Gehäuse 
oder bei geschlossenen Decken im Rahmen eingehängt 
werden. Die Abhänger sind jederzeit ohne Werkzeug wieder 
lösbar. (Nicht im Lieferumfang)

Pro HKG  sind vier Befestigungspunkte an der Rohdecke 
erforderlich. Die Abmessung des HKG Gerätes  sind wie folgt:

TYP:  HKG  615 / 1240 / I  (Induktionsgerät)

Die Ausführung als Induktionsgerät hat einen Primärluft- 
anschlussstutzen mit einen Durchmesser von 80 mm. 
Der Wasseranschluss ist ein ½“ Innengewinde in Vor- und 
Rücklauf. 

Breite des HKG:               615 mm
Länge des HKG:           1240 mm
Höhe des HKG:               145 mm

Technische Daten:
Primärzuluft:                       (m³/h)
Primärlufttemperatur                                 °C (kühlen)
Primärlufttemperatur                                ° C (heizen)
Kaltwasser: (VL / RL)              
Heizwasser: (VL / RL)             
Primärluftanschluss:              D  urchmesser 80 mm
Gesamt Kühlleistung:      W     / Stück  (bei 26°C RT)
Heizleistung:                    W     / Stück  (bei 20°C RT)

Stück

EP GP
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LV-Text

Menge Einheit Text

Stück

Stück

Stück

TYP:  HKG  615 / 1240 / V   (Ventilatorkonvektor)

Die Ausführung als Ventilatorkonvektor hat einen integrierten 
24 V EC Querstromventilator. Das Eingangssignal zur 
Drehzahlregelung ist von 0-10 V regelbar.

 
Breite des HKG:       615 mm
Länge des HKG:     1240 mm
Höhe des HKG:       250 mm

Technische Daten:
Kaltwasser: (VL / RL)              
Heizwasser: (VL / RL)       

Ausgelegte Kühlleistung: (W)
Ausgelegte Heizleistung: (W)    

optional für Einbau in geschlossene GK Decken

Montagerahmen für HKG Geräte
Montagerahmen aus pulverbeschichtetem verzinktem  
Stahlblech zum Einbau in abgehängte Deckenkonstruktionen  
aus Gipskarton. Zur Auflage der Gipskarton Platten ist  
umlaufend ein 25 mm Auflageprofil. Die Farbe des Rahmens  ist 
RAL 9016, andere RAL Farben sind möglich. Das HKG Gerät 
kann ohne Werkzeug im Rahmen ein- und ausgehängt werden.
Abmessung, Länge x Breite x Höhe: 1300 x 675 x 50 mm

Kälberer Systemabhänger      
bestehend aus einem 6 mm Gewindestab zum Einhängen an 
alle Kälberer Komponenten.
Zum Einjustieren ist der Systemabhänger höhenverstellbar. 
Länge bis 1000 mm

Kälberer Anschlussschlauch      
bestehend aus einem EPDM Schlauch mit Edelstahlmantel in 
sauerstoffdichter Ausführung. Die Anschlüsse sind wahlweise 
als Steckverbinder oder als Gewindeanschluss. Länge 
bis 1000 mm

EP GP
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