
Wandheizung die unsichtbare Komfortlösung

Sanfte Wärme aus der Wand...
				     ...der KÄLBERER Unterwand-Heizkörper

Heizen+
Kühlen+

HEIZSYSTEME
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Behaglichkeit und Wohlbefinden…
Wie auch bei der Radiatoren-Heizung wird die Wärme für die Kälberer Unterwand-Heiz-
körper  zentral in einer Heiztherme (Zentralheizung) oder Wärmepumpe erzeugt. Radi-
atoren erwärmen allerdings hauptsächlich die Luft, die im Raum zirkulieren muss und 
dadurch für wenig Behaglichkeit sorgt.

Eine Wandheizung dagegen erwärmt durch Strahlung hauptsächlich alle raumumschlie-
ßenden Flächen. Die so erwärmten Wände und Fenster sorgen im Raum für ein behag-
liches Klima, da der Körper gleichmäßig von allen Seiten warm angestrahlt wird. Durch 
die gleichmäßig erwärmten Flächen findet im Raum so gut wie keine Luft und damit  
auch keine Staubzirkulation mehr statt. Die somit praktisch staubfreie Atemluft schont 
die Atemwege, nicht nur Hausstauballergiker wissen das zu schätzen.

Heizen+ Kühlen+
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Energiesparen leicht gemacht
Neben dem Vorteil des Komforts ist die KÄLBERER-Wandheizung auch im Energiever-
brauch der Radiatorenheizung überlegen. Bei gleichem Wärmeempfinden kommt man 
bei einer Wandheizung mit einer 2°C bis 3°C niedrigeren Raumlufttemperatur als sonst 
üblich aus. Gute Bedingungen für Energie sparendes Heizen, denn schon 1°C weniger 
bedeutet eine Ersparnis von etwa 5 - 6%!

SPÜRBAR

UNSICHTBAR
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KÄLBERER Unterwand-Heizkörper

Die Wandheizelemente sind für den Trockenbau konzipiert und bereits fertig montiert. 
Die eingelegten Rohrleitungen bestehen alternativ aus innovativen flexiblen Kupfer-
rohren mit fest haftender, weißer Ummantelung oder Alu Verbundrohr. Kälberer Unter-
wand-Heizkörper sind in zwei unterschiedlich breiten Varianten ab Lager lieferbar, die 
Version R4 mit vier Rohrreihen und die Version R6 mit sechs Rohrreihen.

Sondergrößen sind objektbezogen lieferbar, Lieferzeit auf Anfrage.

Fixe Rohrabstände
• 	definierte Heizleistung
• 	einfache Planung mit 		
	 Schnellauslegungstabelle

Entkopplung von Heizelement 	
und Beplankung
• 	die Beplankung wird auf 	
	 Montageleisten bzw. den 	
	 Ständer einer Ständerwand 	
	 befestigt, nicht auf dem 		
	 Heizelement
• 	das Wandheizelement kann 	
	 sich ungehindert ausdehnen
• 	es werden keine Spannungen 	
	 auf die Beplankung übertragen

So einfach ist Behaglichkeit

Schluss mit Entweder-Oder. Denn was bisher klar unvereinbar war, ist jetzt beides zu-
gleich zu haben: Mit den vorgefertigten Wandheizungselementen. Behagliche Strahlungswärme 
einerseits und simple Montage andererseits. Einfach Befestigungsleiste anschrauben, 
Elemente kinderleicht einklicken, anschließen, fertig. Schneller geht´s nicht. Und behag-
licher schon gar nicht. Mit mehreren Elementen in Reihe wird jeder Raum gleichmäßig 
und angenehm strahlungswarm, egal ob Neubau oder Modernisierung. 

Rückseitige Wärmedämmung
•	 25 mm EPS Geringes Gewicht

•	 ideal für eine mühelose Installation
•	 einfache Montage über Kopf
•	 vielseitiger Einsatz (Dachschräge)

Clevere Befestigungstechnik
•	 Fixierung über eine zentrale 		
	 Schraube (Massivwand) bzw. 		
	 Befestigungshalter (Ständerwand)
•	 Zeitersparnis durch rasche Montage
•	 vertikale Gleitführung
•	 ungehinderte Ausdehnung

Zwei hochwertige Rohrsysteme 
zur Auswahl
•	 auch für hohe Vorlauf-		
	 temperaturen z.B. 60° C.

Vollflächiges Wärmeleitblech
•	 hohe Heizleistung 			 
•	 gleichmäßige Oberflächen-		
	 temperatur
•	 leicht mit Metallsuchgerät zu orten

Davon 
profitieren Sie:
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Sie haben die Wahl

KÄLBERER Unterwand-Heizkörper können, egal ob Neubau oder Renovierungsobjekt, 
als vorgefertigte Systemelemente flexibel und im ganzen Haus eingesetzt werden. Nach 
der Installation werden die Wandheizungselemente mit Trockenbauplatten verkleidet. 
Die komplette Heizung verschwindet unsichtbar in der Wand.

Der Einbau kann vertikal oder horizontal erfolgen.

	

	 •  in Holzständerwänden	 •  in Dachschrägen

	 •  in Metallständerwänden	 •  auf Massivwänden

	

Flexibel - ob Neubau oder Renovierung
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Montage in Ständerwänden

KÄLBERER Wandheizung

Unterwand-Heizkörper 
6 Rohrreihen (R6) B 535 | H 2330mm   
4 Rohrreihen (R4) B 355 | H 2330mm   
(Sonderhöhen sind möglich)    

Die KÄLBERER Unterwand-Heizkörper werden mittels eines ausziehbaren Befestigungshalters in 
Ständerwände aus Holz oder Metall integriert. Die rückseitige weichfedernde Pufferung des Halters 
drückt das Wandheizelement an die spätere Verkleidung, jedoch ohne eine fixe Verbindung zu 
erzeugen. Heizelement und Beplankung bleiben entkoppelt.

Ausziehbarer Befestigungssatz 
für R6 Elemente 550 - 700 mm   
für R4 Elemente 370 - 550 mm   
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Die Kälberer heizkörper werden 
mittels eines Befestigungshalters in 
Ständerwände aus Holz oder Metall 
integriert. Die rückseitige weichfe-
dernde Pufferung des Halters drückt 
das Wand

Ausziehbarer Befestigungssatz 
für R6 Elemente 550 - 700 mm   
für R4 Elemente 370 - 550 mm   

Montage auf massive Wände

Unterwand-Heizkörper 
6 Rohrreihen (R6) B 535 | H 2330mm   
4 Rohrreihen (R4) B 355 | H 2330mm   
(Sonderhöhen sind möglich)  

Da der Unterwand-Heizkörper auf der Rückseite mit einer 25mm Isolierung aus EPS beplankt 
ist, verhindert diese Kratzgeräusche bei der Montage auf der Massivwand und gleicht leichte 
Unebenheiten aus. Mit einer zentralen Schraube wird der UWHK an die Wand geschraubt und 
an beiden Seiten mit Montageleisten plan angedrückt. Die Beplankung der Wand wird nun auf 
den Montageleisten angeschraubt. Da dies im Wärmeleitblech nur mit einer Schraube befestigt 
ist, bleibt es auch nach dem beplanken der Wand mechanisch von der Beplankung entkoppelt.

Montageleiste für Massivwand 
B 90 | H 2000 mm   
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Montage in Dachschrägen

KÄLBERER Wandheizung

Unterwand-Heizkörper 
6 Rohrreihen (R6) B 535 | H 2330mm   
4 Rohrreihen (R4) B 355 | H 2330mm   
(Sonderhöhen sind möglich)  

Die Montage in Dachschrägen ist vergleichbar mit der Montage in Ständerwänden. Je nach 
lichtem Maß der Konterlattung muss ein R-4 oder R-6 Element eingesetzt werden.

Die Elemente dürfen nach der Montage nicht am Holz anliegen, damit sich der Unterwand-Heiz-
körper beim Erwärmen frei ausdehnen kann.

Ausziehbarer Befestigungssatz 
für R6 Elemente 550 - 700 mm   
für R4 Elemente 370 - 550 mm   
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KÄLBERER Unterwand-Heizkörper sehen Sie 
nicht, für Alle unsichtbar sorgen Sie für ein 
behagliches Raumklima.

Ausziehbarer Befestigungssatz 
für R6 Elemente 550 - 700 mm   
für R4 Elemente 370 - 550 mm   
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Rohrmäander
Der KÄLBERER Unterwand-Heizkörper ist in 3 Rohrvarianten erhältlich:

1.	 Kupferrohr CTX® Wieland Werke. Die Verbindungstechnik der CTX® basieren auf einem offenen System. 	
	 Der Handwerker kann zwischen Pressverbindern der Kontur TH unterschiedlicher Anbieter wählen. 

2.	 Auf Wunsch liefern wir Ihnen das CTX® Rohr mit werkseitig aufgepressten Übergängen auf ein 15 mm 	
	 Kupferinstallationsrohr.  

3.	 Alu Verbundrohr 16 x 2 mm

Abmessungen und technische Beschreibung

Der Kälberer Unterwand-Heizkörper besteht aus einem formgeprägten Wärmeleitblech aus Alu-
minium. Im Wärmeleitblech sind seitliche Abkantungen, die zur Aufnahme der Montageleisten 
(Massivwandmontage) oder zur Aufnahme des Befestigungssatzes (Ständerwandmontage) dienen. 
In das Wärmeleitblech ist werkseitig ein Rohr eingeklipst.
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Ständerwand

R6: 550 - 650 mm
R4: 370 - 500 mm

Massivwand

R6: 625 mm
R4: 445 mm

Dachsparren
R6: ca. 550 mm

R4: ca. 370 mm



11
HEIZSYSTEME

Systemeinbindung mit Verteiler

-  Alle Unterwand-Heizkörper in einem Heizkreis werden in Reihe angeschlossen

-  Die Zuleitungen werden in der Wand oder auf dem Rohfußboden verlegt

-  Wir empfehlen nicht mehr als 7 Unterwand-Heizkörper pro Heizkreis

-  Das Entlüften erfolgt durch Spülen

-  Das Einregulieren der einzelnen Heizkreise erfolgt an der Rücklaufverschraubung am Verteiler

-  Die Montageanleitungen sind zu beachten

-  Alle Unterwand-Heizkörper im Kreis einer Uni Box werden in Reihe angeschlossen

-  Die Zuleitungen werden in der Wand oder auf dem Rohfußboden verlegt

-  Wir empfehlen nicht mehr als 7 Unterwand-Heizkörper pro Heizkreis

-  Das Entlüften erfolgt durch Spülen über die Uni Box

-  Das Einregulieren der einzelnen Heizkreise erfolgt an der Rücklaufverschraubung in der Uni Box

-  Die Montageanleitungen sind zu beachten

Systemeinbindung mit Uni Box für den Ersatz von vorhandenen Radiatoren
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Ablesebeispiel

1.	 Mittlere Heizwassertemperatur bestimmen

	 VL + RL  	 Beispiel  40 °C + 35°C    	 =  37,5°C

      	      2                                          2

2.	 Raumtemperatur abziehen

		  Beispiel 37,5°C – 20°C     	 =  17,5 °C ( Heizmittelübertemperatur)

3.	 Heizleistung in Diagramm ablesen

	 Beispiel bei 17,5 K Heizmittelübertemperatur und einer 12mm Gipskarton Beplankung 

	 ergibt sich beim R6 Element eine Heizleistung von 110 W je Unterwand-Heizkörper

Wandheizung einfache Beplankung
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Anzahl Unterwand-
Heizkörper in Reihe* 1 2* 3* 4* 5* 6* 7*

Masse-
strom
(kg/h)

Fließ-
geschwin-

digkeit

Druck-
verlust         

(Pa)

Druck-
verlust         

(Pa)

Druck-
verlust         

(Pa)

Druck-
verlust         

(Pa)

Druck-
verlust         

(Pa)

Druck-
verlust         

(Pa)

Druck-
verlust         

(Pa)

R4 R6 R4 R6 R4 R6 R4 R6 R4 R6 R4 R6 R4 R6

30 0,07 122 244 270 366 364 488 457 610 551 732 644 854

40 0,10 163 235 325 360 488 485 650 610 813 734 976 859 1138

50 0,12 267 362 568 724 870 1086 1172 1448 1473 1810 1775 2172 2076 2534

60 0,15 359 518 764 1037 1170 1555 1576 2074 1981 2592 2387 3111 2792 3629

70 0,17 469 689 1000 1379 1530 2068 2060 2757 2591 3447 3121 4136 3652 4825

80 0,20 589 875 1254 1749 1920 2624 2586 3498 3251 4373 3917 5248 4582 6122

90 0,22 727 1074 1548 2149 2370 3223 3192 4297 4013 5372 4835 6446 5656 7520

100 0,25 865 1288 1842 2577 2820 3865 3798 5154 4775 6442 5753 7731 6730 9019

110 0,27 1021 1517 2176 3034 3330 4551 4484 6068 5639 7585 6793 9102 7948 10619

120 0,30 1187 1760 2528 3520 3870 5280 5212 7040 6553 8800 7895 10560 9236 12320

130 0,32 1362 2017 2901 4035 4440 6052 5979 8069 7518 10087 9058 12104 10597 14121

140 0,35 1546 2289 3293 4578 5040 6867 6787 9157 8534 11446 10282 13735 12029 16024

150 0,37 1739 2575 3704 5151 5670 7726 7636 10301 9601 12877 11567 15452 13532 18027

160 0,40 1950 2876 4155 5752 6360 8628 8565 11504 10770 14380 12974 17256 15179 20132

170 0,42 2162 3191 4606 6382 7050 9573 9494 12764 11938 15955 14382 19146 16826 22337

180 0,45 2392 3521 5096 7041 7800 10562 10504 14082 13208 17603 15912 21123 18616 24644

190 0,47 2622 3864 5586 7729 8550 11593 11514 15458 14478 19322 17442 23187 20406

200 0,50 2870 4223 6115 8446 9360 12668 12605 16891 15850 21114 19094

*Angaben ab Anzahl 2 und mehr einschließlich Verbindungsleitungen für Reihenschaltung direkt aneinander, jedoch ohne Anbindeleitungen

Ablesebeispiel        Heizkreis: aus Bsp Wohnen (Seite 17)  7 Unterwand-Heizkörper Typ R-6

1.	 Wassermenge bestimmen: 

	 Heizkreis: 	 Q = 7 x 225 W = 1575 W

	 Spreizung:	 VL-RL = 60°C - 50°C = 10 K

	 Wassermenge:	 m aus Formel Q = m  * c * (VL-RL)

		  Q 	 = Heizleistung des Kreises = 1575 W
		  m 	 = Massenstrom in kg/h
		  c 	 = Spezifische Wärmekapazität Wasser (1,1 J/kg*K)
		  VL-RL = Temperaturdifferenz w. Vorlauf und Rücklauf
		  m =          Q 	 =          1575 W		  = 143 kg/h

			   c * (VL-RL)	      1,1 (J/kg*K)* 10        (Einheiten gekürzt)

2.	 Wert aus Diagramm ablesen:

	 Druckverlust für den Heizkreis diesen Kreis ca. 16.600 Pa 	

Druckverluste
R6 und R4 Elemente
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Unterwand-Heizkörper R6
Schnellauslegungstabelle für Räume mit 20° C Innentemperatur

Auslegungstemperaturen

Heizlast pro
Heizkreis

Vorlauf (°C)
Rücklauf (°C)

60
55

60
50

55
50

55
45

50
45

50
40

45
40

40
35

35
30

bis 200 W Anzahl Elemente R6 (Stück) 1 1 1 2 2 2 2 2 3

tatsächliche Leistung (W) 240 224 208 384 352 320 288 224 240

benötigter Massestrom (kg/h) 41 19 36 33 60 27 49 38 41

Druckverlust (PA/Heizkreis)* 168 78 145 268 1053 224 709 313 503

benötigter Durchfluss (L/min) 0,70 0,33 0,60 0,56 1,02 0,46 0,84 0,65 0,70

bis 300 W Anzahl Elemente R6 (Stück) 2 2 2 2 2 2 3 3 4

tatsächliche Leistung (W) 480 448 416 384 352 320 432 336 320

benötigter Massestrom (kg/h) 82 38 71 33 60 27 74 58 55

Druckverlust (PA/Heizkreis)* 1846 313 1432 268 1053 224 2299 1446 1753

benötigter Durchfluss (L/min) 1,39 0,65 1,21 0,56 1,02 0,46 1,25 0,98 0,93

bis 400 W Anzahl Elemente R6 (Stück) 2 2 2 3 3 3 3 4 5

tatsächliche Leistung (W) 480 448 416 576 528 480 432 448 400

benötigter Massestrom (kg/h) 82 38 71 49 91 41 74 77 69

Druckverlust (PA/Heizkreis)* 1846 313 1432 1064 3269 503 2299 3270 3335

benötigter Durchfluss (L/min) 1,39 0,65 1,21 0,84 1,53 0,70 1,25 1,30 1,16

bis 500 W Anzahl Elemente R6 (Stück) 3 3 3 3 3 4 4 5 7

tatsächliche Leistung (W) 720 672 624 576 528 640 576 560 560

benötigter Massestrom (kg/h) 124 58 107 49 91 55 99 96 96

Druckverlust (PA/Heizkreis)* 5563 1446 4357 1064 3269 1753 5065 6031 8444

benötigter Durchfluss (L/min) 2,09 0,98 1,81 0,84 1,53 0,93 1,67 1,63 1,63

bis 600 W Anzahl Elemente R6 (Stück) 3 3 3 4 4 4 5 6 8

tatsächliche Leistung (W) 720 672 624 768 704 640 720 672 640

benötigter Massestrom (kg/h) 124 58 107 66 121 55 124 115 110

Druckverlust (PA/Heizkreis)* 5563 1446 4357 2477 7139 1753 9272 9891 12134

benötigter Durchfluss (L/min) 2,09 0,98 1,81 1,11 2,04 0,93 2,09 1,95 1,86

bis 700 W Anzahl Elemente R6 (Stück) 3 4 4 4 4 5 5 7

tatsächliche Leistung (W) 720 896 832 768 704 800 720 784

benötigter Massestrom (kg/h) 124 77 143 66 121 69 124 135

Druckverlust (PA/Heizkreis)* 5563 3270 9492 2477 7139 3335 9272 15010

benötigter Durchfluss (L/min) 2,09 1,30 2,41 1,11 2,04 1,16 2,09 2,28

bis 800 W Anzahl Elemente R6 (Stück) 4 4 4 5 5 5 6 8

tatsächliche Leistung (W) 960 896 832 960 880 800 864 896

benötigter Massestrom (kg/h) 165 77 143 82 151 69 148 154

Druckverlust (PA/Heizkreis)* 12125 3270 9492 4615 13059 3335 15187 21548

benötigter Durchfluss (L/min) 2,79 1,30 2,41 1,39 2,55 1,16 2,51 2,60

bis 900 W Anzahl Elemente R6 (Stück) 4 5 5 6

tatsächliche Leistung (W) 960 1120 960 960

benötigter Massestrom (kg/h) 165 96 82 82

Druckverlust (PA/Heizkreis)* 12125 6031 4615 5538

benötigter Durchfluss (L/min) 2,79 1,63 1,39 1,39

bis 1000 W Anzahl Elemente R6 (Stück) 5 6 7

tatsächliche Leistung (W) 1120 1152 1120

benötigter Massestrom (kg/h) 96 99 96

Druckverlust (PA/Heizkreis)* 6031 7597 8444

benötigter Durchfluss (L/min) 1,63 1,67 1,63

R6

* 	Der in dieser Tabelle angegebene Druckverlust des Heizkreises berücksichtigt Unterwand-Heizkörper in Reihenschaltung ohne Anbindeleitungen. 				  
Alternativ kann zur Einregulierung auch der angegebene Durchfluss genutzt werden.

Wärmeabgabe und Druckverluste von Anbindeleitungen werden nicht berücksichtigt und erfordern ggf. eine Erhöhung des Massestromes. 
Bei Montage der UWHK an Außenwänden wird empfohlen, den Massestrom zusätzlich um 15% zu erhöhen. Tabellenwerte gültig für ein-
fache Beplankung und UWHK R6 mit 535 mm Breite.
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Unterwand-Heizkörper R4
Schnellauslegungstabelle für Räume mit 20° C Innentemperatur

Auslegungstemperaturen

Heizlast pro
Heizkreis

Vorlauf (°C)
Rücklauf (°C)

60
55

60
50

55
50

55
45

50
45

50
40

45
40

40
35

35
30

bis 200 W Anzahl Elemente R4 (Stück) 2 2 2 2 2 2 3 3 4

tatsächliche Leistung (W) 319 297 276 255 234 212 287 223 212

benötigter Massestrom (kg/h) 55 26 47 22 40 18 49 38 36

Druckverlust (PA/Heizkreis)* 575 141 423 121 222 101 690 317 403

benötigter Durchfluss (L/min) 0,92 0,43 0,80 0,37 0,68 0,31 0,83 0,65 0,62

bis 300 W Anzahl Elemente R4 (Stück) 2 3 3 3 3 3 4 5 6

tatsächliche Leistung (W) 319 446 414 382 350 319 382 372 319

benötigter Massestrom (kg/h) 55 38 71 33 60 27 66 64 55

Druckverlust (PA/Heizkreis)* 575 317 1429 272 1042 227 1641 1945 1724

benötigter Durchfluss (L/min) 0,92 0,65 1,20 0,55 1,02 0,46 1,11 1,08 0,92

bis 400 W Anzahl Elemente R4 (Stück) 3 3 3 4 4 4 5 6 8

tatsächliche Leistung (W) 478 446 414 510 467 425 478 446 425

benötigter Massestrom (kg/h) 82 38 71 44 80 36 82 77 73

Druckverlust (PA/Heizkreis)* 1850 317 1429 483 2370 403 3084 3271 3991

benötigter Durchfluss (L/min) 1,39 0,65 1,20 0,74 1,36 0,62 1,39 1,29 1,23

bis 500 W Anzahl Elemente R4 (Stück) 4 4 4 4 5 5 6 7 10

tatsächliche Leistung (W) 637 595 552 510 584 531 573 520 531

benötigter Massestrom (kg/h) 109 51 95 44 100 46 99 89 91

Druckverlust (PA/Heizkreis)* 4077 995 3182 483 4385 968 5097 5019 7429

benötigter Durchfluss (L/min) 1,85 0,86 1,60 0,74 1,69 0,77 1,66 1,51 1,54

bis 600 W Anzahl Elemente R4 (Stück) 4 5 5 5 6 6 7 9

tatsächliche Leistung (W) 637 743 690 637 701 637 669 669

benötigter Massestrom (kg/h) 109 64 119 55 120 55 115 115

Druckverlust (PA/Heizkreis)* 4077 1945 5847 1436 7203 1724 7759 9976

benötigter Durchfluss (L/min) 1,85 1,08 2,00 0,92 2,03 0,92 1,94 1,94

bis 700 W Anzahl Elemente R4 (Stück) 5 5 6 6 6 7 8 10

tatsächliche Leistung (W) 796 743 828 764 701 743 764 743

benötigter Massestrom (kg/h) 137 64 142 66 120 64 131 128

Druckverlust (PA/Heizkreis)* 7472 1945 9589 2462 7203 2723 11148 13279

benötigter Durchfluss (L/min) 2,31 1,08 2,40 1,11 2,03 1,08 2,22 2,16

bis 800 W Anzahl Elemente R4 (Stück) 6 6 6 7 7 8 9 11

tatsächliche Leistung (W) 956 892 828 892 818 849 860 818

benötigter Massestrom (kg/h) 164 77 142 77 140 73 148 140

Druckverlust (PA/Heizkreis)* 12254 3271 9589 3816 10942 3991 15343 17195

benötigter Durchfluss (L/min) 2,77 1,29 2,40 1,29 2,37 1,23 2,50 2,37

bis 900 W Anzahl Elemente R4 (Stück) 6 7 7 8 8 9

tatsächliche Leistung (W) 956 1041 966 1019 934 956

benötigter Massestrom (kg/h) 164 89 166 88 161 82

Druckverlust (PA/Heizkreis)* 12254 5019 14570 5532 15720 5551

benötigter Durchfluss (L/min) 2,77 1,51 2,80 1,48 2,71 1,39

bis 1000 W Anzahl Elemente R4 (Stück) 7 7 8

tatsächliche Leistung (W) 1115 1041 1019

benötigter Massestrom (kg/h) 192 89 88

Druckverlust (PA/Heizkreis)* 18641 5019 5532

benötigter Durchfluss (L/min) 3,23 1,51 1,48

R4

* 	Der in dieser Tabelle angegebene Druckverlust des Heizkreises berücksichtigt Unterwand-Heizkörper in Reihenschaltung ohne Anbindeleitungen. 				  
Alternativ kann zur Einregulierung auch der angegebene Durchfluss genutzt werden.

Wärmeabgabe und Druckverluste von Anbindeleitungen werden nicht berücksichtigt und erfordern ggf. eine Erhöhung des Massestromes. 
Bei Montage der UWHK an Außenwänden wird empfohlen, den Massestrom zusätzlich um 15% zu erhöhen. Tabellenwerte gültig für ein-
fache Beplankung und UWHK R4 mit 355 mm Breite.
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Überschlägige Ermittlung 
des Wärmebedarfs eines Raumes
(Die Abschätzung des Wärmebedarfs ersetzt keine Berechnung nach geltenden Normen)

Raum:

Grundfläche: m2

Höhe: m2

Fläche Dämmstandard**

Bauteil* m2 gut mittel schlecht Ergebnis (W)

Boden X 5 10 15

Außenwände X 14 21 25

Fensterflächen X 34 51 76

Decke X 5 10 15

Dach X 10 17 23

Summe Transmissions Wärmebedarf (durch Bauteile)

Zuschlag Lüftungs- 
wärmebedarf

- X 1,1 1,2 1,4

überschlägig ermittelter Wärmebedarf

Spezifischer Wärmebedarf in W/m2

Vorlage

Raum: Büro

Grundfläche: 16 m2

Höhe: 2,8 m2

Fläche Dämmstandard**

Bauteil* m2 gut mittel schlecht Ergebnis (W)

Boden 16 X 5 10 15 80
Außenwände 15,8 X 14 21 25 221
Fensterflächen 2,9 X 34 51 76 148
Decke 16 X 5 10 15 80
Dach - X 10 17 23 -

Summe Transmissions Wärmebedarf (durch Bauteile) 529
Zuschlag Lüftungs- 
wärmebedarf

- X 1,1 1,2 1,4 x 1,2
überschlägig ermittelter Wärmebedarf 635

Spezifischer Wärmebedarf in W/m2 39,7

Musterberechnung Raum „Büro“ aus Auslegungsbeispiel

*    Bauteile die an beheizte Räume angrenzen werden nicht berücksichtigt
**  Dämmstandard gut = neu renoviert oder nicht älter als 5 Jahre
**  Dämmstandard mittel = zwischen 5 und 20 Jahre alt
**  Dämmstandard schlecht = älter als 20 Jahre
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Auslegungsdaten  KÄLBERER  VariantensegelAuslegungsbeispiel

Auslegungsbeispiel:
VL/RL = 60°/50°

Beplankung einfach 
mit Gipskarton

Leistung je 
Unterwand-Heizkörper
 = 225 Watt

Diele:
420 Watt / 2 UWHK

Büro:
635 Watt /3 UWHK

Wohnen / Essen:
3200 Watt /14 UWHK

Küche:
400 Watt /2 UWHK

WC:
180 Watt /1 UWHK
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Unterwand-Heizkörper mit integriertem 
Alu Verbundrohr
KÄLBERER Unterwand-Heizkörper zum Heizen und Kühlen. Für Stän-
derwand, Massivwand und Dachschräge, bestehend aus einer EPS 
Trägerplatte mit Aluminium Leitblech und integriertem Aluminium Ver-
bundrohr 16 x 2 mm.

Typ R4:  Abmessung H x B x T = 2330 x 355 x 25 mm  

Art. Nr. 110002

Unterwand-Heizkörper mit integriertem 
CTX Kupferrohr
KÄLBERER Unterwand-Heizkörper zum Heizen und Kühlen. Für Ständer-
wand, Massivwand und Dachschräge, bestehend aus einer EPS Trägerplatte 
mit Aluminium Leitblech und integriertem CTX Kupferrohr 16 x 2 mm.

Typ R6:  Abmessung H x B x T = 2330 x 535 x 25 mm  

Art. Nr. 110003

Unterwand-Heizkörper mit integriertem 
Alu Verbundrohr
KÄLBERER Unterwand-Heizkörper zum Heizen und Kühlen. Für Stän-
derwand, Massivwand und Dachschräge, bestehend aus einer EPS 
Trägerplatte mit Aluminium Leitblech und integriertem Aluminium Ver-
bundrohr 16 x 2 mm.

Typ R6:  Abmessung H x B x T = 2330 x 535 x 25 mm  

Art. Nr. 110001

Unterwand-Heizkörper mit integriertem 
CTX Kupferrohr
KÄLBERER Unterwand-Heizkörper zum Heizen und Kühlen. Für Ständer-
wand, Massivwand und Dachschräge, bestehend aus einer EPS Trägerplatte 
mit Aluminium Leitblech und integriertem CTX Kupferrohr 16 x 2 mm.

Typ R4:  Abmessung H x B x T = 2330 x 355 x 25 mm  

Art. Nr. 110004

Unterwand-Heizkörper mit integriertem 
CTX Kupferrohr / Anschluss 15 mm
KÄLBERER Unterwand-Heizkörper zum Heizen und Kühlen. Für Ständer-
wand, Massivwand und Dachschräge, bestehend aus einer EPS Trägerplatte 
mit Aluminium Leitblech und integriertem CTX Kupferrohr 16 x 2 mm und 
werkseitig aufgepressten Anschlusskupplungen auf ein 15 mm Kupferrohr

Typ R6:  Abmessung H x B x T = 2330 x 535 x 25 mm  

Art. Nr. 110005

Unterwand-Heizkörper Komponenten
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Montageleiste 90mm
KÄLBERER Montageleiste 90 mm zur Montage der Unterwand-Heizkörper 
auf Massivwänden und an der Decke. Die seitlichen Abkantungen halten den 
Unterwand-Heizkörper auf Massivwänden und an der Decke. Die seitlichen 
Abkantungen halten den Unterwand-Heizkörper plan an der Wand. Die 
Montageleiste dient auch zum Anschrauben der Gipskarton Beplankung.

Typ ML90:  Abmessung H x B x T = 2000 x 90 x 25 mm

Art. Nr. 115002

Befestigungssatz ausziehbar 550 - 700 mm
KÄLBERER Befestigungssatz zur Montage der Unterwand-Heizkörper 
Typ R6 in Ständerwänden. Der Befestigungssatz ist ausziehbar von 550 
bis 700 mm

Typ BEFS-R6:  Abmessung H x B x T = 55 x 550 x 55

Art. Nr. 115003

Unterwand-Heizkörper mit integriertem 
CTX Kupferrohr / Anschluss 15 mm
KÄLBERER Unterwand-Heizkörper zum Heizen und Kühlen. Für Ständer-
wand, Massivwand und Dachschräge, bestehend aus einer EPS Trägerplatte 
mit Aluminium Leitblech und integriertem CTX Kupferrohr 16 x 2 mm und 
werkseitig aufgepressten Anschlusskupplungen auf ein 15 mm Kupferrohr

Typ R4:  Abmessung H x B x T = 2330 x 355 x 25 mm  

Art. Nr. 110006

Befestigungssatz ausziehbar 370 - 500 mm
KÄLBERER Befestigungssatz zur Montage der Unterwand-Heizkörper 
Typ R4 in Ständerwänden. Der Befestigungssatz ist ausziehbar von 370 
bis 500 mm

Typ BEFS-R4:  Abmessung H x B x T = 55 x 370 x 55

Art. Nr. 115004

Unterwand-Heizkörper Komponenten

KÄLBERER Unibox
Als Einzelraum Regelbox für Rücklauf und Temperaturabhängige Regelung 
des Kälberer Wandheizsystems. Inkl. Durchflussanzeige, Mengenregulie-
rung und Entlüftung. Anschluss ¾“ Eurokonus. Abdeckplatte weiß inkl. 
Thermostatkopf.

Abmessung: L x B = 175 x 180 mm, Einbautiefe 60 mm

Art. Nr. 115001

370  - 500 mm

370  - 500 mm

550  - 700 mm
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Handpresszange für Fittinge Kontur U
ür Alu Verbundrohr 16 x 2 mm inkl. Schere und Kalibrierwerkzeug zur 
Miete für 20 Tage. Der Mietpreis für 20 Tage beläuft sich auf 50,00 
Euro. Vor Mietbeginn ist eine Kaution von 250,- Euro zu entrichten. 
Der Preis entspricht dem Kaufpreis der Zange, wird nach ordnungs-
gemäßer Rücksendung des Werkzeugs wieder zurückerstattet. Das 
Mietverhältnis beginnt am Versandtag der Zange und endet am Tag 
des Eintreffens bei uns im Haus. Bei verspäteter Rücksendung wird je 
weiterem Miettag ein Betrag von 9,- abgerechnet

Art. Nr. 115006

Press-Kupplung für Aluverbundrohr 

Muffe
Press-Kupplung für Alu Verbundrohr 16 x 2, Ausführung Muffe. 

Die Presskontur ist U.  

Art. Nr. 115007

Aluminium Verbundrohr 16 x 2
Passend zu den Kälberer Unterwand Heizkörpern mit integrierten 
Aluminium Verbundrohren. Das Rohr ist sauerstoffdiffusionsdicht nach 
DIN und wird in der von Ihnen gewünschten Länge geliefert.

Art. Nr. 115005

Press-Kupplung für Aluverbundrohr 

Winkel 90° 
Press-Kupplung für Alu Verbundrohr 16 x 2, Ausführung als Winkel 90°.

Die Presskontur ist U.  

Art. Nr. 115008

Schraub-Kupplung für Aluverbundrohr 
Schraub-Kupplung für Alu Verbundrohr 16 x 2, Übergang von 		
16 x 2 mm auf 3/4” Eurokonus.

Art. Nr. 115009

Unterwand-Heizkörper Komponenten
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Press-Kupplung für CTX Kupferrohr 

Muffe
Die Presskontur ist TH

Art. Nr. 115011

Press-Kupplung für CTX Kupferrohr 

Winkel 90°
Die Presskontur ist TH

Art. Nr. 115012

Press-Kupplung für CTX Kupferrohr 

Übergang 16 x 2 CTX auf 15 mm CU.
Die Presskontur ist TH

Art. Nr. 115010

Schraub-Kupplung für CTX Kupferrohr
Schraub-Kupplung für CTX Kupferrohr 16 x 2, Übergang von 		
16 x 2 mm auf 3/4” Eurokonus.

Art. Nr. 115013

Unterwand-Heizkörper Komponenten
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Montageanleitungen KÄLBERER Unterwand-Heizkörper

Montageanleitung Ständerwand

Die Beplankung der Wand darf nur an den Holz- oder Metallständern angeschraubt werden. Vermeiden Sie Boh-
rungen in das Wärmeleitblech um keine mechanischen Verbindungen zwischen dem Unterwand-Heizkörper und 
der Wandbeplankung  herzustellen. Bei der Montage der Unterwand-Heizkörper ist darauf zu achten, dass die 
Rohrbögen und die Anschlussleitungen nicht unisoliert am Baukörper anliegen. Das Wärmeleitblech muss sich un-
gehindert ausdehnen können. Wir empfehlen einen umlaufenden Abstand von mindestens 1 cm zum Baukörper.

Holzständerwand

Der ausziehbare Befestigungssatz wird bündig an der Vorderkante der Holzständer montiert. Der dann eingeklipste 
Unterwand-Heizkörper steht vor dem Beplanken etwa 2 mm über und wird mit der Trockenbau Beplankung 
federnd in den Befestigungssatz gedrückt

Metallständerwand
Der ausziehbare Befestigungssatz wird an der geschlossenen Seite des Ständers bündig mit der Vorderkante mon-
tiert. Zur Montage an der Innenseite des Metallständers muss die Flansche des Befestigungssatzes leicht gekürzt 
werden. Der eingeklipste Unterwand-Heizkörper steht vor dem Beplanken etwa 2 mm über und wird mit der 
Trockenbau Beplankung federnd in den Befestigungssatz gedrückt
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Montageanleitung Massivwand

Die Beplankung der Wand darf nur an den Montageleisten angeschraubt werden. Vermeiden Sie Bohrungen in das 
Wärmeleitblech um keine mechanischen Verbindungen zwischen dem Unterwand-Heizkörper und der Wandbe-
plankung  herzustellen. 

Bei der Montage der Unterwand-Heizkörper ist darauf zu achten, dass die Rohrbögen und die Anschlussleitungen 
nicht unisoliert am Baukörper anliegen. Das Wärmeleitblech muss sich ungehindert ausdehnen können. 

Wir empfehlen einen umlaufenden Abstand von mindestens 1 cm zum Baukörper.

Der Kälberer Unterwand-Heizkörper 

wird mit einer zentralen Schraube an 

der Massivwand angeschraubt.

Zur Fixierung und zum anschrauben 

der Trockenbau Beplankung werden 

seitlich und zwischen zwei Elementen 

die KÄLBERER Montageleisten an-

geschraubt. Dabei greifen die Mon-

tageleisten in die seitlichen Abkan-

tungen des Unterwand-Heizkörpers.
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